1630000 1632000 1634000 1636000 1638000

COMUNE DI CHIANNI - (PISA) LEGENDA

ENTE COMMITTENTE

Formazioni litoidi massicce o stratificate, mediamente fratturate: cc, b, brg, brs, s, ar, cs2 (Valori di Vs > 800 m/s).

Formazioni litoidi stratificate o massicce, intensamente fratturate.: d, di (Valori di Vs > 800 m/s).

Formazioni costituite da strati litoidi intercalati a prevalenti strati o banchi argillosi o arqilliti: ap, br, ac2, ac1, sc
(Valori 360 m/s < Vs < 800 m/s).

STUDIO GEOLOGICO - TECNICO DI SUPPORTO
ALLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE
E DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

(Legge Regionale n.1 del 03 Gennaio 2005) o
(Decreto Presidente Giunta Regionale n. 26/R del 27 Aprile 2007) N N
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Formazioni incoerenti (depositi misti variamente addensati): all, at (Indicativamente Vs < 360 m/s).

Formazioni pseudo coerenti a prevalenti composizioni argillose, talvolta organiche di media alta compressibilita: p; pO, aF,
(Generalmente 180 m/s < Vs < 360 m/s)
- In caso di evento sismico potenzialmente soggette a fenomeni di instabilita dinamica.
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Sel) Coltri detritiche e accumuli di frane e paleofrane, variamente addensate e differrente compressibilita (Vs < 180 m/s)
- In caso di evento sismico sono potenzialmente soggette a fenomeni di amplificazione e di instabilita dinamica.

.
) 169.1

S : ' 2O
s S d F P : N g L —— —2 10} Per elementi tettonici (faglie e lineazioni) possibilita di fasce soggette a potenziali fenomeni di amplificazione,
P ittt vedere carta Geologica (Tav. 1 e 1A).
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Per frane (attive o quiescenti) vedere carta Geomorfologica (Tav. 2 e 2A)
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TAVOLA 4 - CARTA DEI DATI DI BASE, LITOTECNICA E
DEGLI ASPETTI PARTICOLARI PER LE ZONE SISMICHE
AREA NORD

Conforme al P.ALl. bacino dell’Arno (D.P.C.M. 06/05/2005) +
Adeguata al D.P.G.R. n°24R del 27/04/2007

Modificata ed integrata in base alle richieste del'URTAT di Pisa
prot. 10350 del 15.1.2009 (rif. deposito n. 140 del 2.12.2008)

Scala 1:10.000

P. Penetrometrica Dinamica

P. Penetrometrica Statica
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Parametri Geotecnici
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Pozzo per acqua
Saggio Scavo

Sezioni geologiche

Sondaggio C.C.

Rilievo Geofisico

~w X @

Classificazione Litotecnica e aspetti particolari per le zone sismiche]

Formazioni semicoerenti di sabbie e conglomerati prevalenti: fSM, cgC, cgG, fPR, cqgU, cgM, cgP (Valori 360 m/s < Vs < 800§m/s

- In caso di evento sismico sono potenzialmente soggetti a fenomeni di amplificazione sismica per contrasto con il substrato.

afly

000818

Dr. LARI Giancarlo - Geologo
con la collaborazione del
Dr. CINCI Marcello

Adeguamento P.AL Giugno-Luglio 2006
Adeguamento D.G.R. 26R Giugno-Luglio 2008
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